
1. 제품개요

KUMHO KHS는 스타이렌 함량 23.5wt%인 라텍스에 High Styrene Resin Latex를 혼합하여 생산한 제품으로서 고무배합

시 고온에서 가소제로 작용하여 가공성을 향상시키며, 내마모성, 인열저항, 내굴곡성이 우수하고, 다량의 충진제를 첨가하여도

좋은 물성을 유지할 수 있습니다. 용도로는 고경도 신발창, 스폰지, 자동차 등의 공업용 제품의 경도 보강용으로 사용됩니다.

KUMHO RM21은 부타디엔과 스타이렌을 저온 유화중합법으로 공중합시켜 결합 스타이렌 함량 5.5wt%의 SBR LATEX를

제조한 후 High Styrene Resin Latex를 혼합하여 최종적으로 총 스타이렌 함량 21wt%로 조절하여 제조된 제품입니다.

이 제품은 배합분산성과 가공성이 매우 좋으며 가공품의 스티프니스 (Stiffness)를 향상시키는 특징이 있습니다. 용도로는

타이어, 신발, 스폰지 등 기타 산업용 제품에 사용됩니다.

3. 취급시 주의사항

상기제품은 햇빛, 습기 등에 노출될 경우 변색 또는 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 햇빛에 직접 노출되지 않는 서늘한

장소에 보관하고, 이물질이 혼입되지 않도록 주의하시기 바랍니다.

2. 제품 용도

KHS 68

RM 21

25kg / Bale

35kg / Bale,

1.05MT / Box

고경도 신발창, 스폰지, 자동차 등의

공업용 제품

타이어, 신발, 스폰지 등

기타 산업용 제품

제품Grade 포 장 규 격 용 도

KUMHO KHS
HSR(High Styrene Resin Masterbatch)
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